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INVERSOR SOLAR

Descripción

1500W

Alta sobretensión:
La alta capacidad de corriente de sobretensión permi-

te cargas difíciles tales como televisores, motores y 

otras cargas inductivas.

Arranque suave:
Arranque suave de los aparatos.

Forma de onda de salida de onda sinusoidal pura:
Potencia limpia para cargas sensibles.

El ventilador de refrigeración:

Se activa térmicamente y se enciende cuando los 

inversores se calientan y se apaga automáticamente 

después de que el inversor se haya enfriado.

Baja distorsión armónica total: inferior al 3%

Estado:
Dos indicadores LED en el panel frontal muestran el 

estado de funcionamiento y fallo.

El inversor de onda pura ofrece una verdadera salida de la onda de seno de calidad supe-
rior. Está diseñado para que funcionen las herramientas eléctricas populares y cargas sen-
sibles. Conectando el inversor de onda pura de seno con las baterías, usted puede conse-
guir la energía de CA para sus aplicaciones y la salida de la CA será idéntica y en algunos 
casos mejor que la energía suministrada por la red.

Protección de puesta a tierra:
Terminal frontal, para conectar a tierra.

· Alarma de baja tensión y apagado
· Protección al sobrevoltaje
· Protección de sobrecarga
· Protección contra sobretemperatura 
· Protección contra cortocircuitos
· Protección de polaridad inversa
· Auto.reset después de estar protegido 

Función de protección:

Garantía 6 meses


